附件：产品报价清单及技术参数要求
1、 产品数量及报价清单
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]序号
	产品名称
	预估数量
	单位
	产品产地
	产品品牌
	单价（元）
	小计

	1
	窗帘
	2600
	平方米
	
	
	
	

	2
	窗帘轨道
	400
	米
	
	
	
	

	3
	窗帘布带
	800
	米
	
	
	
	

	4
	窗帘挂钩
	3000
	个
	
	
	
	

	5
	卷帘
	500
	平方米
	
	
	
	

	6
	围帘
	3500
	平方米
	
	
	
	

	7
	围帘布带
	900
	米
	
	
	
	

	8
	围帘挂钩
	3000
	个
	
	
	
	

	
	合计总价
	
	
	
	
	
	



2、 [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]窗帘技术参数要求：
	技术参数
	褶皱比例
（轨道：窗帘）

	一、窗帘布
1、成分：100%聚酯纤维，
2、单位面积质量：≥500g/㎡；
3、甲醛含量：≤300mg/kg；
4、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级；
5、耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；
6、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；
7、去污性：易去污性≥4级;
8、洗后外观平整度；≥4 级；
9、酚黄变色牢度：变色≥4 级；
10、负离子发生量：≥500个/㎡；
11、耐酸碱汗渍色牢度：≥4级；
12、可分解致癌芳香胺染料：≤20 ；
13、抗弯长度：长度：≤1.5cm,宽度≤2.5cm；
14、耐磨性能：≥90000次；
15、勾丝性能：径向≥4 级，纬向≥4级；
16、透气率：≥100mm/s；
17、静电性能的评定：静电电压≤1000V，半衰期时间≤0.5s；
18、电荷量：≤0.6μC/件；
19、耐热压色牢度：变色≥4及，沾色≥4级；
20、远红外性能： 远红外发射率 0.8--0.9，远红外辐射温升值 (℃) 1.3--1.5 ；
21、可萃取重金属含量：镍≤4.0mg/kg、钴≤4.0mg/kg、铜≤50.0mg/kg、铬≤2.0mg/kg、砷≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、汞≤0.02mg/kg、锑≤30mg/kg、铬（六价）≤0.02mg/kg、铅≤1.0mg/kg；
[bookmark: _GoBack]22、燃烧性能符合 ：符合GB8624-2012 B1级标准，（纱线阻燃,要求水洗100次后仍有阻燃效果）经向/纬向氧指数≥32%、损毁长度经向≤150mm、纬向≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉 燃烧或阴燃；
23、pH 值：4.0-9.0； 
24、异味：无；
25、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.0～+1.0，纬向-1.0～+1.0；
26、蚊虫驱避率：≥70%，
27、吸声系数：公共建筑内使用纺织品帘幕不同频率下的吸声系数报告（HZ250）≥0.3、（HZ500）≥0.7、（HZ1000）≥0.75、（HZ2000）≥0.8、（HZ4000）≥0.85，
28、环保要求（环境属性）：邻苯二甲酸脂总量≤0.1、致敏染料禁用、含氯酚禁用、邻苯基苯酚禁用、氯化苯和氯化甲苯总量≤1.0mg/kg、总铅≤90.0mg/kg、总镉≤40.0mg/kg。                
29、防紫外线性能：UPF AV＞50，UPF值≥480，T（UVA）AV＜0.1%，T（UVB）AV＜0.05%；
30、消臭性能检测：符合GB/T33610.2-201716、氨气成分浓度减少率≥50% 、醋酸成分浓度减少率≥70%、甲硫醇成分浓度减少率≥70%、硫化氢成分浓度减少率≥70%；
31、挥发性物质（mg/㎡）：未检出有以下挥发性物质//氯乙烯、1，3-丁二烯、乙烯基环己烯、苯乙烯、4-苯基环己烯；
32、窗帘布抗菌率洗涤100次后：24小时对金黄色葡萄球抑菌率为≥99%，大肠杆菌抑菌率为≥99%，白色念珠菌抑菌率为≥99%；
33、防霉等级(级)洗涤100次后 :0级。
二、窗帘轨道
轨道标准：铝合金标准6063.T5
1、屈服强度（Rp0.2）≥135MPa
2、抗拉强度（Rn）≥160N/mm²
3、维氏硬度（HV10）≥75HV. 白色铝合金轨道，厚度≥2.0mm，内壁附加强筋，最大承重≥20kg/m； 
4、 铝（A）含量大于等于 92% 执行标准 GB/T 5237.3-2008； 
5、轨道滑轮采用不锈钢与特氟龙材质，无滚轮设计，静音顺滑，配置数量≥10个/m； 
6、 轨道采用高强度五金配件安装牢固，轨道支点数量≥3 个/m，隐藏式安装，外观精美，不易生锈。
7、氧化膜质量：
7.1、外观质量：以0.5M距离目视观察装饰性阳极氧化膜的表面，应有特别均匀的外观，无可见缺陷纯在；
7.2、平均膜厚：≥10um；
7.3、最小局部膜厚：≥8um；
7.4、封孔质量：≤10mg/dm²；
三、窗帘布带辅料
1、成分：100%聚酯纤维，
2、安全性能：甲醛、异味、可分解芳香胺致癌物质含量必须符合国家纺织品强制性标准GB18401-2010C类或更优标准（GB18401-2010B类或A类）,
3、抗紫外线性能（强力保持率）：老化前：经向≥1800N，老化后：经向≥1100N。
4、耐干洗色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，酚黄变≥4级。
5、耐酚黄变色牢度≥4级，
6、9项致癌染料检测：禁用，
7、24项致敏染料检测：禁用，
8、防紫外线能力:UPF＞40，T（UVA）av＜5%，
9、起毛起球（级）：符合≥4级，
四、窗帘挂钩
成分：不锈钢经电镀处理S钩。
五、窗帘工艺
上折边8cm，下折边10—15cm，侧边4cm；褶高2.5—3.5cm，褶距12—15cm，不锈钢一字单钩，一米布带配置 8 个单钩，用于定位褶制作； 单钩长 7cm，宽 2.5cm 不易生锈；帘布按1:2比例打褶需高温定型，充分保证窗帘美观。包含送货、安装及各种辅材。
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	六、卷帘面料
1、70％PVC30%聚酯纤维，
2、织物密度：经向≥160 根/10cm、纬向≥200 根/10cm；厚度≥0.50mm；单位面积质量≥500g/㎡，开孔率1%。
3、卷帘面料色牢度：耐干，湿摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，，
4、卷帘面料安全性能：甲醛、异味、可分解芳香胺致癌物质含量必须符合国家纺织品强制性标准GB18401-2010；
5、卷帘面料阻燃等级：符合GB8624-2012 B1级标准，（纱线阻燃,要求水洗100次后仍有阻燃效果）经向/纬向氧指数≥32%、损毁长度经向≤150mm、纬向≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉 燃烧或阴燃；
七、卷帘辅件
卷帘卷管1、卷帘卷管采用6063铝合金，抗拉强度≥160MPa,规定塑性延申强度≥110MPa,断后伸长率（%）≥8，外径≥38mm，壁厚≥1.5mm。
卷帘下梁1、底杆：6063牌号铝合金材质，壁厚≥ 1.5mm，方形型底槽18mm±5%*35mm±5%，表面静电粉末喷涂烤漆，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括。
卷帘制头1、卷帘制头采用铝合金六行星齿轮芯减速系统作为中间传动，加四组耐磨弹簧作为升降刹车，外塑材质为PBT+30%PC，内置限位器。具有良好的综合性能，机械强度高、耐用，尺寸稳定性好，高温下不易变形；耐热老化性能优异，不易变形；能保证在恶劣的环境中安全工作。系统安装支架采用1.5mm优质冷扎钢板弯制成型，承载强度高，不易变形，尾端采用插入旋转锁紧装置，安装拆卸方便、简捷。卷帘制头、制尾提供镉、铅、汞、六价铬检测报告，检测结果符合GB/T26125-2011
拉珠：拉珠没有明显色差，刚拉珠没有脱漆、剥落、皱皮等现象，拉珠绳断裂强度≥135N（JG/T 274-2010）

	按实际窗框尺寸



3、 围帘技术参数要求：

	技术参数
	褶皱比例
（轨道：围帘）

	一、围帘面料
1、纤维含量：100%聚酯纤维；
2、克重：≥280g/㎡； 
3、燃烧性能符合 ：符合GB8624-2012 B1级或更优标准，（纱线阻燃,要求水洗100次后仍有阻燃效果）经向/纬向氧指数≥32%、损毁长度经向≤150mm、纬向≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉 燃烧或阴燃；
4、pH 值：6.5~7.0   
5、甲醛含量：≤75mg/kg 
6、水洗尺寸变化率：经向-1.0～+1.0，纬向-1.0～+1.0；
7、防霉等级(级)洗涤100次后 :0级；
8、隔帘布抗菌率洗涤100次后：24小时对金黄色葡萄球抑菌率为≥99%，大肠杆菌抑菌率为≥99%，白色念珠菌抑菌率为≥99%；
9、洗后外观平整度；≥4 级；
10、透气率：≥200mm/s；
11、线纱抗滑移：径向及纬向≤2mm；
12、断裂强力：径向≥400N；纬向≥780N 
13、织物密度：径向 70（根/10cm）±10；纬度 70（根/10cm）±10 
14、织物密度应使得面料观感优良，垂感好，不易被风吹起，耐磨不起球； 
15、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级；
16、耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；
17、耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；
18、去污性：易去污性≥4级;
19、消臭性能检测：符合GB/T33610.2-201716、氨气成分浓度减少率≥50% 、醋酸成分浓度减少率≥70%、甲硫醇成分浓度减少率≥70%、硫化氢成分浓度减少率≥70%；
20、挥发性物质（mg/㎡）：未检出有以下挥发性物质//氯乙烯、1，3-丁二烯、乙烯基环己烯、苯乙烯、4-苯基环己烯；
二．围帘布带
1、成分：100%聚酯纤维，
2、安全性能：甲醛、异味、可分解芳香胺致癌物质含量必须符合国家纺织品强制性标准GB18401-2010C类或更优标准（GB18401-2010B类或A类）,
3、抗紫外线性能（强力保持率）：老化前：经向≥1800N，老化后：经向≥1100N。
4、耐干洗色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，酚黄变≥4级。
5、耐酚黄变色牢度≥4级，
6、9项致癌染料检测：禁用，
7、24项致敏染料检测：禁用，
8、防紫外线能力:UPF＞40，T（UVA）av＜5%，
9、起毛起球（级）：符合≥4级，
三、围帘挂钩
成分：不锈钢经电镀处理S钩。
四、工艺
上折边8cm，下折边10—15cm，侧边4cm；褶高2.5—3.5cm，褶距12—15cm，不锈钢一字单钩，一米布带配置 8 个单钩，用于定位褶制作； 单钩长 7cm，宽 2.5cm 不易生锈；帘布按1:1.6比例打褶需高温定型，充分保证窗帘美观。包含送货、安装及各种辅材。
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